
Omloopmaat  opmeten van de caravan 

 

Er zijn veel onduidelijkheden rondom omloopmaten van de caravan. Meet dus daarom altijd 

zelf de omloopmaat zodat je voortent altijd goed past en niet te klein of te groot is. Kun je 

door omstandigheden de omloopmaat niet zelf opmeten? Vraag dit dan aan een kennis of laat 

dit doen door het bedrijf waar je de voortent gaat aanschaffen. 

Liever zelf meten? Lees hieronder hoe je dat doet! 

1. Zorg ervoor dat je caravan op een vlakke ondergrond staat. Hierdoor staat de caravan sneller 

waterpas, wat nodig is om de omloopmaat specifieker op te kunnen meten 

2. Draai alle pootjes van de caravan uit zodat hij goed stabiel staat 

3. Beginnen met het opmeten van de omloopmaat 

Caravan die niet aerodynamisch loopt (foto 1): 

Gebruik hiervoor een niet rekbaar touw. Begin bij de grond en haal hem door de caravanrail, 

je trekt hem helemaal door tot het einde van de rail en eindig met het touw op de grond. 

Tip: geen touw? Gebruik een meetlint, alleen is meten met touw gedetailleerder. 

Aerodynamisch caravan (foto 2): 

Bij een caravan die gestroomlijnd naar beneden loopt hoort een andere meetmethode. Je 

begint aan de achterkant van de caravan waar de tentrail begint (altijd vanaf de grond). Volg 

de rail tot en met de voorkant waar de rail schuin naar beneden loopt. Meet vanaf de voorkant 

190 cm recht naar de grond toe. 

Tip: Niet elke caravan is het zelfde! Meet altijd zelf de omloopmaat! 

Geef bij bestelling van jouw voortent altijd het merk, model, type en bouwjaar van de caravan 

door voor een dubbele controle! 

Let op deze twee punten: 

– Volg nooit de omloopmaat van de caravanproducent 

– Ieder merk voortent heeft zijn eigen omloopmaat 



 


